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Scuba II
Instrumento de medición para los operadores de piscinas y jacuzzis privados más exigen-
tes

Diseño moderno y ergonómico
Manipulación intuitiva
Carcasa hermética al agua*
Pantalla grande

Referencia No: 216100-17

Los parámetros más importantes de la piscina
Para aquellos propietarios de piscinas privados que concedan impor-
tancia a obtener los resultados de medición más precisos para los pa-
rámetros importantes, como el cloro o el pH, el Scuba II es el instru-
mento de prueba ideal. El instrumento funciona de forma intuitiva y
mide los parámetros más importantes de la piscina: cloro libre, cloro
total, bromo, valor de pH, alcalinidad M y ácido cianúrico.

Hermético al agua
¿Y si el instrumento se cae al agua? Ningún problema: el Scuba II no
sólo es hermético al agua, sino que además flota.

Cámara de medición integrada
Tome una prueba sumergiendo la cámara de medición del instrumen-
to.

Resultados rápidos
Añada un reactivo y pulse la tecla "Test". Obtendrá el resultado en po-
cos segundos. O en otras palabras: mida como los profesionales.

Industria
Piscina privada | Servicios para piscinas

Aplicaciones
Control de aguas de piscina | Tratamiento de aguas de aporte | Trata-
miento de aguas de piscina | Tratamiento de aguas potables | Trata-
miento de aguas residuales

Scuba II
Este útil y pequeño ayudante para la piscina flota, es hermético al
agua y completamente seguro: el Scuba II es el socio ideal para los
propietarios de piscinas durante la temporada de baño. Mida los pará-
metros más importantes y obtenga los resultados de inmediato.
Convénzase por sí mismo: visite aquí el vídeo del Scuba II

Rango de medición
Test Name Rango de medición Método químico

Alcalinidad-m T 0 - 300 mg/L CaCO3 Ácido / Indicador

Bromo T 0.2 - 13 mg/L Br2 DPD

Cloro T 0.1 - 6.0 mg/L Cl2 a) DPD

CyA T 1 - 160 mg/L CyA Melamina
Valor de pH T 6.5 - 8.4 pH Rojo de fenol

https://www.youtube.com/watch?v=6MDkIIu6xfQ


Datos técnicos
Óptica LED con compensación de temperatura (λ= 530 nm)

y amplificador de los fotosensores
Display LCD
Manejo Teclado de membrana
Auto – OFF Sí
Alimentación eléctri-
ca

2 AAA batteries

Vida de la batería aprox. 90 mediciones
Portabilidad Portátil
Condiciones ambien-
tales

5-40 °C con una humedad relativa del 30--90 % (sin
condensación)

Conformidad CE
Medidas 70 x 45 x 145 mm

Volumen de suminis-
tro
en caja de plástico
Scuba II con tabletas de reactivo (20
DPD nº 1, 20 fotómetro rojo de fenol,
10 DPD nº 3 Evo, 10 CyA-Test, 10 fo-
tómetro alcalinidad-M)
instrucciones detalladas multilingües
2 pilas (AAA)
Varilla agitadora

Accesorios
Título Referencia

No

Tapa de compartimento de pilas para Scuba II 19801802-3
Tapa de cubierta de plástico blando Scuba 19802218
Varilla agitadora de plástico, azul, 10 cm 364107
ValidCheck cloro 1,5 mg/l 48105510
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